### Dimension Data

<table>
<thead>
<tr>
<th>Size</th>
<th>A</th>
<th>B</th>
<th>C</th>
<th>D</th>
<th>E</th>
<th>F</th>
<th>G</th>
<th>H</th>
<th>J</th>
<th>K</th>
<th>L</th>
<th>M</th>
<th>N</th>
<th>P</th>
<th>R</th>
<th>Approx. Ship Wt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>165</td>
<td>82-1/8</td>
<td>21-1/4</td>
<td>50-7/8</td>
<td>28</td>
<td>36</td>
<td>11/16</td>
<td>44-1/2</td>
<td>–</td>
<td>24-1/8</td>
<td>7-1/2</td>
<td>19-3/8</td>
<td>16-7/8</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>24-1/4</td>
<td>485</td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
<td>144-1/2</td>
<td>38</td>
<td>82-7/8</td>
<td>61</td>
<td>70</td>
<td>13/16</td>
<td>64</td>
<td>13-3/4</td>
<td>38-5/8</td>
<td>10-1/2</td>
<td>23</td>
<td>27-1/4</td>
<td>–</td>
<td>27-1/2</td>
<td>33</td>
<td>1808</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>178-3/4</td>
<td>45-1/4</td>
<td>100-3/4</td>
<td>74</td>
<td>85</td>
<td>1-1/16</td>
<td>72-1/4</td>
<td>17-1/8</td>
<td>46-1/4</td>
<td>12-1/2</td>
<td>21-7/8</td>
<td>36-1/2</td>
<td>18-1/4</td>
<td>24-1/4</td>
<td>40</td>
<td>2337</td>
</tr>
</tbody>
</table>

All dimensions in inches. Weights in lbs., less motor.

CA801R00